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Einleitung

48 % der Flache der Republik Osterreich ist Wald

4.900 Km Bahnstreckennetz

40 % des Streckennetzes fiihren durch waldreiche Gebiete

2.000 Ha OBB-Schutzwald mit vorwiegend Erosionsschutzfunktion
OBB-Schutzwald: Breites Waldspektrum tber alle Klimazonen und Héhenstufen
Erosion: Abtrag von Gestein, Lockersedimenten und Boden durch Wasser und Wind
Durchschnittlich 10 Streckenunterbrechungen durch Erosion/Rutschungen pro Jahr
Schlecht gewartete Forstliche Bringungsanlagen in 24 % der Falle als Ursache

Wald kann die Bahninfrastruktur durch Wasserrickhalt und Durchwurzelung optimal
vor Erosion schitzen



Einleitung

Erosionsschutzwald entlang von
Bahnstrecken:

Das Spektrum reicht von Laubwéldern im
sommerwarmen Osten Uber montane Fichten-
Tannen-Buchen - Walder in den Kalkalpen bis zu
subalpinen Zirbenwaldern in den Hohen Tauern.

Schwarzkiefer  So. nichth. Laubh.
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Einleitung

Betriebsstorungen und Schéden an der Bahninfrastruktur durch Erosion:

Intensive Niederschlage sind meist der Ausloser fur linienhafte und flachenhafte Erosion. Waldbrande,
Windwurf, forstliche Nutzungen oder Einleitung von Oberflachenwéssern kdnnen ebenfalls zum
Bodenabtrag beitragen.

Quelle: OBB / Steiermark



Strategische Ansatze

Die Arbeit des Naturgefahrenmanagements folgt den Phasen des Risikokreislaufes

Ereignis-
bewaltigung

Risiko-
reduktion

U”fnittelbare
Orbereitung




Strategische Ansatze

Das NGM erfullt seine Aufgaben durch den Einsatz von Systemen und Instrumenten

Risiko-
reduktion

Ereignis-
bewaltigung

e

Praventions-
malRnahmen ableiten

e——— |

organ. Vorbeuge-
malRnahmen erstellen

e——— |

unmittelbare
Vorbereitung

———

Unterstitzung bei
der Bewaéltigung

e——— |

Reflexion und
Dokumentation

Naturgefahrenhinweiskarte
Schutzwaldmanagement
Technisches Anlagenmanagement (Anlagendatenbank, etc.)

Wetter- / Hochwasserwarndienst
Lawinenwarndienst
Techn. Warndienst

Wetter- / Hochwasserwarnung bzw. -alarm
Lawinenkommissionen — Beurteilung
Wetterwarnstrecken

Beobachtung
Beurteilung
Provisorien

_

Ereignisdokumentation
Analyse
MalRnahmenableitung
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Strategische Ansatze

Die Kehrseite der Medaille - Betriebsstérungen und Schéden an der Bahninfrastruktur durch
Baumwurf/Baumbruch:

Wenn Teile der Baume mit spannungsfiuhrenden Elementen in Kontakt kommen, entsteht ein
Kurzschluss bzw. kann es zu Branden kommen. Geworfene oder gebrochene Baume im Bereich der
Bahntrasse konnen auch zu Streckenunterbrechungen und Beschadigungen an Ztgen flhren.

Quelle: OBB / AuRerfern
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Strategische Ansatze

Griunraummanagement: Nachhaltige Vegetationskontrolle entlang von Bahnstrecken

Systemquerschnitt
Bestand
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Strategische Ansatze

Bahnniederwald schitzt die Bahn vor Baumwurf und Erosion:

Wald, dessen Baumschicht Giberwiegend aus Baumen besteht, die aus Stockausschlagen oder
Wurzelaustrieben entstanden sind. Die Verjungung setzt direkt nach dem ,Auf-Stock-Setzen® ein. Der
Bahnniederwald stellt eine spezielle, an die Anforderungen des Bahnbetriebs entwickelte Form einer
Niederwaldgesellschaft dar. Der Produktionszeitraum ist kurz.

Quelle: OBB / St. Valentin — Thorl-Maglern
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Uberwachung und Instandhaltung

Zustandsabhangige MalRhahmengenerierung:

Die Schutzwaldbestande werden - wie technische Schutzverbauungen - auf Basis der
zustandsbezogenen, praventiven Erhaltungsstrategie bewirtschaftet.

Ziel: Gewahrleistung eines regelmalfiigen, ungestorten und sicheren Bahnbetriebes.

Operative Instrumente der Inspektion

Zustandserfassung | >[ OBB-Forstoperat }
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> 1 x jahrlich durch geschultes Personal
\(Lehnenmeister)

Laufende Uberwachung
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Priftechniker (Forstorgan)
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Begutachtung ) Anlassbezogen durch
J interdisziplinares Begutachtungsteam

p
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Uberwachung und Instandhaltung
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Das OBB-Forstoperat als strategisches :2

Planungsinstrument fir das Schutzwaldmanagement: ;

|

« Standardisierte, nachvollziehbare und anpassungsfahige =4

Aufnahme und Darstellung aller Waldflachen im Eigentum 5
der OBB

+ Beurteilung des Waldzustandes Verteilung der Waldzustandsklassen

* Festlegung der Bewirtschaftungsziele

» Ableitung von Waldzustandsklassen als
Basis fir die Instandhaltung

« Ableitung von MalRnahmen

 Dokumentation der Wirksamkeit von
Malnahmen
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Herausforderungen

Aus wirtschaftlicher und 6kologischer Sicht sind stabile Schutzwaldbestdnde anzustreben:

Uberall dort, wo groRe Bestandesflachen ausfallen, sind kurzfristig technische Schutzverbauungen wie
Steinschlagschutznetze, Damme oder Anbruchverbauungen zur Sicherung des Bahnbetriebes erforderlich.

Die MalRnahmenvorschlage im Forstoperat zielen darauf ab, die Anpassungs- und Regenerationsfahigkeit,
also die Resilienz des Waldes zu optimieren.

Quelle: OBB / Eschensterben

Das Ziel ist eine naturnahe Waldbewirtschaftung unter den
Pramissen der Sicherheit und Verfugbarkeit!






